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部番 品名 個数 

① LED フォグランプ 2 

② 右側ステー 1 

③ 左側ステー 1 

④ フォグランプスイッチ 1 

⑤ 分岐ハーネス（２Ｐカプラー） 1 

⑥ フォグランプハーネス（400ｍｍ） 2 

⑦ タイラップ（180ｍｍ×4.5ｗ） 3 

⑧ 丸端子付き配線 １ 

⑨ 延長配線(黒) １ 

⑩ M5×10 ボタンキャップボルト 4 

ＫＫＩＩＪＪＩＩＭＭＡＡ  ＯＯＲＲＩＩＧＧＩＩＮＮＡＡＬＬＰＰＡＡＲＲＴＴＳＳ    
ＴＴＥＥＣＣＨＨＮＮＩＩＣＣＡＡＬＬ  ＳＳＥＥＲＲＶＶＩＩＣＣＥＥ  ＭＭＡＡＮＮＵＵＡＡＬＬ  

【取扱説明書】 

ＹＡＭＡＨＡ ２００５ｙ～ セロー２５０／Ｓ用 

ＬＥＤ フォグランプ ＫＩＴ 

＜商品番号：２０５‐６１５２(白)／６１５２Ｙ（黄）＞ 

 

Apr 2023 205-6152.Y JS 

《部品構成内容》 

 

注意 

 

 

 

このたびは,当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。 

本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。 

作業にあたられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。 

 

 

 

 

 
以上の事柄を必ずお守りください。 

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。 

上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。 

また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どの
ような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。 

取付け前に必ずお読みください。 

・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。   ・本取付け説明書に則った取付けを行う。 

・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。       ・本製品への加工を加えない。 

・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。      ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。 

 

①6152（ホワイト発光） 

6152Y（イエロー発光） ③ ② 

⑤ 

⑥ 

④ 

⑦ 

⑧ 

⑨  

⑩ 

作業時間：1.5ｈ 

製品取付けに当たっての注意点 

※ 本製品は、YAMAHA 2005y～ セロー250 / S に適合します。 
※ 本製品は、消費電力［18W（白）/ 14.6W（黄）］が高い為、長時間のご使用や電装品の併用状況によりバッ

テリーが消耗しやすくなります。バッテリー電圧管理を通常使用時より、こまめにメンテナンスして下さい。 

尚、グリップヒーター等を併用される場合は、温まらない等の不具合が起きる場合がある為、フォグのスイ
ッチを切るか電源を取る場所の変更又は、容量の大きいバッテリーに変更等の対策を行って下さい。 

※ 本製品のフォグランプ内部が曇る場合がありますが、不具合ではありません。走行風を当てると解消します。 

※ 純正部品の取外し／取付け、ボルト／ナットの締め付けについては、メーカー発行の取扱説明書に基づいて、
確実に行ってください。必ずメインキーをＯＦＦの状態で作業を行う事。また作業中に車体が倒れたりして
危険ですので、水平な場所で車体を安定させて行う事。 

※ 安全快適なライディングの為に、定期的に増し締めなどの点検整備を必ず実施して下さい。 

※ 説明書は大切に保管し、本製品を譲渡などする場合は説明書も一緒にお渡し下さい。 
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※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１、ライトカウル側面の純正ボルトを左右共に取外します。                       （写真Ａ参照） 

 

２、ライトカウルを上方に引き上げ、フロントフェンダー上部のグロメットゴムから引き抜きます。 

                                        （写真Ｂ参照） 

３、アンダーブラケットの純正フォーククランプボルトを取外し、付属ステー②／③を共締めします。  

（写真Ｃ参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４、フォグランプ本体①を付属ボルト⑩2本でステーに固定します。(注・ネジロック剤を塗布)          

（写真Ｄ参照） 

 

５、側面のボルトを一本外して、右サイドカバーを取外します。             （写真Ｅ参照） 

 

６、タンク背面とシュラウド下部のボルトを外して、右シュラウドを取外します。    （写真Ｆ／Ｇ参照） 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７、純正ファスナーを外して、前方にスライドさせながら工具ＢＯＸのカバーを取外します。 （写真Ｈ参照） 

 

８、純正のゴムバンドで固定してある車載工具と書類を取外し、純正ボルト 3本を緩めてケースを取外します。 

                                         （写真Ｉ参照） 

 

 

＜
＜取付け方法＞ 
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純正ファスナー 

② 

純正ボルト 

純正ボルト 

ツメを拡げる 純正ボルト外す 

引き抜く 

純正ボルト 

右側 

付属ボルト⑩ 
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８，フロント側のブレーキスイッチの配線を辿り、ゴムカバー内の 2Ｐカプラーを外します。 

付属分岐ハーネス⑤を外したオス・メスのカプラーに差し込みます。          （写真 J参照） 

※必ずテスターで、通電している事を確認して接続して下さい。 

９， 付属スイッチ④に付属両面テープを貼り、ラジエタ―シュラウド上面に貼り付けます。 

※必ずテープを貼る箇所は脱脂を行って下さい。                 （写真Ｋ参照） 

 

10，フォグランプ本体①から伸びている配線に付属フォグランプハーネス⑥を接続します。また、スイッチか

ら伸びている配線に左右のフォグランプハーネス⑥を接続します。      （配線図及び写真Ｌ参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,付属丸端子付アース線⑧をバッテリーの－端子に共締めします。また、その端子に付属延長配線⑨を接続 

してください。                                 （写真Ｍ参照） 

 

※必ずメインキーがＯＦＦになっている事を確認して作業を行なって下さい。                            

       

12，８で取付けた分岐ハーネス⑤から出ている黒い配線のギボシ端子にスイッチの赤配線を接続、スイッチの

黒配線とバッテリーから伸ばしてきた黒配線を接続します。 

 

                              

13，配線を付属タイラップ⑦でまとめながら、外装を取付けて完了です。            （配線図・写真Ｎ参照） 

（全て取り付けてから、メインキーをＯＮにして動作を確認して下さい。） 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜取付けイメージ＞ 

Ｊ 

 

Ｋ 

 

Ｌ 

 

Ｍ 

 

Ｎ 

 

Ｏ 

 

光軸の調整方法 ※縦方向のみ 

※側面のボルトを緩め、角度調整後 

再度ボルトを締めつけて下さい。 

⑤ 

④ 

⑥ 

⑫ 
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＜取付後は下記の点についてご確認下さい＞ 
 
 

※配線は、ハンドルを切った際に配線が絡まない様に取り回しを行って下さい。  

                     

※配線は、配線チューブやセルフラップスリーブを使いまとめるときれいに結線できます。 

 

※配線をタイラップ等で走行中に配線が絡まないように固定して下さい。  

       

※点灯確認する際は、純正以外の電装品がある場合は、なるべく接続を外して確認して下さい。 

点灯しない場合は、結線やバッテリーの状態や純正以外の電装品を外してのチェックを行って下さい。 

 

※結線のチェック等でメインキーオンの状態で接続を外さず、メインキーオフの状態で作業を行って下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

全長 約 102ｍ

ｍ 

全長 約 73.6ｍ

ｍ 
モーターレク総合開発メーカー   株式会社 キジマ 

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL．03-3897-2167 FAX．03-3897-2138 

MOTORCYCLE PARTS＆ACCESSORIES KIJIMA co.,ｌｔｄ.   www.tk-kijima.co.jp 

フォグランプ① フォグランフハーネス⑥ 

フォグランプハーネス⑥ フォグランプ① 

バッテリー 

－端子に接続 

スイッチ④ 

車両ハーネス側 

分岐ハーネス⑤ 

丸端子付き 

配線⑧ 

※絶縁処理 
延長配線⑨ 

※絶縁処理を行って下さい。 

※絶縁処理を行って下さい。 

茶 

黒/白 

黒 

赤 

茶 

黒 

黒 

茶 赤 

黒 

黒 

赤 

赤 

黄 

黒 

黒 

インジケーター 

ＯＮ：常時点灯 

ＯＦＦ：消灯 

点灯色：緑色 


